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□ケーシヨンフ U —プレイヤー 


(PlayStation®Portable) 


ご案内 

本製品に関するお問いをわせは「□ケーシヨンフ U —カスタマーサポートセンター 」I 


□ケーシヨンフリーカスタ 7— ヴポー ト センター 

♦ ナビダイヤル . 

(全国どこからでち巿内通話料金でご利用いただけます） 

♦ 携帯電話- PHS でのご利用は . 

受付時間：月〜金午前9時〜午後即寺（ただし、年未、年始、祝曰を除く） 

♦ よくある質巧についてのぺージ . 


••- ggg 0570-05-0005 

. 0191-31-8595 

http://faq.sonydrive.jp/ 


□ケーシ ヨン フ U —のホームページ 

参 http://www.sony.co.jp/locationfree/ 


PSP ⑩編 


準備と設定の流れ (設定はずべて家の中で巧いまず） 


□ケーシヨンフリーはソニー株式会社の登録商標です。 

" PlayStation " および" PSP " は、株式を社ソニー-コンピユータエンタテインメントの登録商標です。 
"Memory Stick Duo " はソニー株式を社の登録商標あるいは商標です。 

その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開凳メーカーの登録商標あるいは商標です。 
なお、本夕中では™、©マークは明記していません。 

©2005 Sony Corporation 

©2005 Sony Computer Entertainment Inc . Printed in Japan 



STEP 1 

準備 

\ 

□ PSP ® のシステムソフトウエアのバージョンを確かめる 
□ベースステーションにテレビアンテナ、外部入力機器、回線を接 
続し、電源を入れる 

J 


r 

STEP 2 

家の中でテレビを 
見るための接続と設定 

L _ 

□ ベースステーションのネットワーク構成を確認する 
□ ベースステーションに PSP ® を登録する 
□ テレビチヤンネルの設定と、外部機器の U モコンの設定を行ラ 

y 


STEP 3 

外出先か！ 5 テレビを 
見るための設定 


□ PSP 衙からベースス了ーシヨンのかんたん設 
定をィ了つ 


設定終了 


家の中や外出先か日、 PSP ® でテレビを見ることびできます 



PSP ® のシステムソフトウエアのバージョンをおかめる 

PSP ® のシステムソフトウエアのパ’ージョンを確認し、<パ’ージョン2.50>より古い場合は 
アップデートを行ラ。 

本製品をお使いになるには、 PSP ® のシステムソフトウエアのバージョンび<パ'-ジョン2.50>じ(降になって 
いる必要びあります。システムソフトウエアのバージヨンアップページはこち5 
( http :// www . playstation ._ jp / psp /) をご覧く ださい。 


ペースステーションにテレビアンテナ、 
外部入力機器、回線をち続し、電源を入れる 

n スタンドを取り付ける。 

巧 

ジ I 


ベースステーション 
背面 


外部入力機器をつなぐ。 


ぶ 


スタンド 


「 FRONT 」 の文字 


テレビアンテナをつなぐ。 

VHF/UHF 

出力端子へ 


アンテナ接続 
ケーブル(付属） 



ビデオ入力2に 
つなぐことち 
でさます。 


0が部入力機器のリモコンを 
W 受光部に向けて、 AV マウス 


をつなぐ。 


電源コードをつなぐ。 

導 AC パワーアダプター 
T AC 丄 X 1 B (付属） 


©- 觀 
©©1 
©©L 



AV マウス(付属） 
リモコン発光部 

リモコン受光部 


LAN ケーブル(別売） 
をつなぐ。 

言羊しくは、 STEP 2 の 
「ベースステーシヨン 
のネットワーク構成を 
確認する」（裏面）の接 
続図をご覧ください。 



電源コード 
(付属） 



電源を入れる。 


が部入力機器 
(ビデオ ’ DVD など） 




I 「 U I [電源]ランプ 
ベースステーション 





























[step 

2 


家の中でテレビを見るための接続と設定 


ベースステーションのネットワーク構がをお認する 

む下の図を参照し、お使いになる環境に合わせてベースステーシヨンの接続を確認して、次に進みます。 


家の中でテレビを見るための設定 


外出ホか6テレビを見るための設定 


夕 




((( 


LAN 端子へ 


- 

, を 



くースステーション 


ルーター ( UPnP 対応） ADSL / ヶーブル/光モデム* 


((( 


インターネツトへ 


( - 

tz LAN 端子へ 

◎©, 

◎感’ 

[@ 〇 J 

くースステーション 



ADSU ケープル/光/ルーター巧蔵モデム ( UPnP 巧応) * 


※リモコンデータのダウン □- ドやベースステーションのバージョンアップを巧ラ際には、ネットワーク接続び必要になります。 
* お使いのモデムのタイプについては、回線事業者に確認してください。 


テレビチヤンネルの設定と、か部機器のリモコンの設定を行う 

テレビチヤンネルの設定をします。 ベースステーションにつないだ 


〇 テレビ/ビデオの表示中に®ボタンを f 甲し、操作/(ネル 
か5をを選び、◎ボタンを巧す。 

P 「チャンネル設定 J を選び、◎ボタンを巧す。 

0 方向キー上下で設定したいチャンネルを選び、◎ボタン 
を巧ず。 

ち向キーを使ってさ項目を設定し、最後に◎ボタンを巧すと設定び 
完了します。 



項目 

説0月 

表示チヤンネル 

PSP ® の画面上に表示されるチャンネル 

番号です。この項目は変更できません。 

受信チヤンネル 

実際に放送局から受信するチャンネルで 

ず。新聞のテレビ欄などに書かれている 

チャンネルま号を指します。 

スキップ 

「する」に設をすると、 PSP ® 本体のち向 

キーや U モコンの+/—ボタンでチヤン 

ネルを切りかえるとをに、このチャンネ 

ルびスキップされます。 


ベースステーシヨンにつないだ外部機器を画面上のリモコンで 
操作ずるための設定をします。なお、設定には"メモリース 
ティックデュオ"び必要です。 

〇 テレビ/ビデオの表示中に®ボタンを巧し、操作 J (ネル 
か日を選び、◎ボタンを f 甲す。 

P 「リモコン設定 J を選び、◎ボタンを押す。 

S リモコンを使う外部機器び接続されている入力を選び、 
◎ボタンを押す。 

0 リモコンデータのダウン□-ドが必要ですといラ案内に 
したがって r はい J を選び、◎ボタンを巧す。 

画面の案内にしたびって、"メモ1」ースティックデュオ"にリモコン 
データをダウン□ー ドしてください。 

P ダウン□-ド終了後、再度べースステーシヨンに接続す 


回〇〜©を行ぅ C 


が音15機器のメーカー名を選び、方向キーちを f 甲ず。 

外部機器の機種名を選び、方向キーちを f 甲ず。 

リモコンの動作テストを巧い、方向キーちを f 甲ず。 

「電源」を選んで◎ボタンを押すと、外部機器の電源をオン/オフで 
きます。◎ボタンを巧してか6機器の電源が入るまで、日秒程度か 
かる場合があります。 


すべてのチヤンネル設定び完了した日、方向キーちを巧 W 尉 


します。 

設定内容を保存ずる 

◎ボタンを巧すと、設定したチヤンネル情報が PSP 慰に保存されま 
す。 


ボタンを何回か押してを外部機器の電源が動作しない場をは、方向キー左 
を巧して前の画面に戻り、メーカー名や機種名が正し<選ばれているかど 
ラか確認してください。 

m 設定内容を保をずる。 

liiJ ◎ボタンを巧すと、設定内容が PSP ® に保をされます。 


ベースステーションに PSP ® を登録する 

P PSP ®0 電源を入れ、ワイヤレス U \ N スイッチをオンにずる。 

S ホームメニューの感か！5かを選ぶ。 

□ケーシヨンフ U —テレビを使ラための設定画面が表示されます。ち向 
キーちで次の画面に進みます。 




ベースステーション背面のセットアップモードボタンを f 甲ず。 

ベースステーションの電源が入った状態で、セツトアップモードランプ 
が点滅し始めるまで巧し続けます。 




お就 



• セットアップモードランプが点滅してから5分政上経過すると、セッ 
トアップモードランプが点滅から点灯に変わり、 PSP ® の登録を受け 
付けなくなります。セットアップモードランプが点灯に変わったとき 
は、ちラー度ベースステーション背面のセットアップモードボタンを 
セットアップモードランプが点滅するまで巧してください。 

• 「ベースステーションのアップデートが必要です」といった内容のメッ 
セージが表示された場をは、ソフトウエアのバージョンアップが必要 
です。詳しくは LF - PK 1 の取扱説明書をご覧ください。 

しばらくすると、登録と設定が自動的に完了します。 


設定内容を確認ずる。 

W ◎ボタンを押すと設定が終了し、ネットワーク接続の一覧が表示されま 
す。 


n ベースステーションに接続ずる。 

「LocationFree AP 」 を選び、◎ボタンを巧します。 



0 テレビ画面が表示される。 

接続に成 I 力すると、テレビ画面が表示されます。 
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か出先か6テレビを見るための設定 


PSP ® か6ベースステーションのかんたん設定を巧ラ 


〇 ベースステーシヨンの電源が入っていることを確 
詔する。 


S ユーザー ID とパスワードを入力し、 [0 K ] を選 

ぶ。 


S テレビ/ビデオの表示中に®ボタンを f 甲し、操作 
パネルか日をを選び、◎ボタンを巧す。 

P 「ベースステーション設定」を選び、◎ボタンを巧 


ューヴ ー ID (ューヴー名）： 

Ifx (エル.エフ.エツクス） 

初期パスワード：ベースステーション側面の 
シールに記載されている 

rWebPassword 」。 


[ Enter ] を選び、◎ボタンを f 甲ず。 


Location PrGG 

ぺースステーシ 3 ン tfi 定 


>.Bscaa- ザーむパスワードホ幻 rcT. 


ユ—ザ—のとバス3-ドを入力して < だ at 、 

LocationFrss Base Station Settings 

トザ-の 



> 

/ ロヮ-ド 


1 み‘.. .1 

夕 

ク 

OK 

け る 〇腿 


尽. 

夕 


[かんたん設定]を選び、◎ボタンを巧す。 


旧かんたん IBS 
NWAVaS モ Ml 

旧な tniis 

Ml で gst 巧，と 


※跳まは、画面の指示に従って操作し、 NetAV テ 
ストまで行ってください。なお、 「 NetAV 設定」 
画面では、同おされている『ダイナミック DNS 
利用に関するお知日せ』をお読みになり隔意す 
る]を選んで◎ボタンを巧してください。 

NetAV テスト画面で r 成巧しました J と表示され 
た日、[メニュ ー] を選んで◎ボタンを f 甲す。 

最初の画面に戻ります。[設定終了]を選んで◎ボタンを巧し 
たあと、 ® ボタンを巧してインターネットブラウヴを終了さ 
せてください。 


ちょっと一言 


NetAV テスト画面で r 成なしました」と表示されなかった場 
合は、[詳細]を選んで、◎ボタンを巧してください。画面 
の説日月をご覧になり、必要な設定を行ってください。 


設定終了 

PSP ® でテレビや 
ビデオの映像をお 
楽しみください。 

設定ゃ操作の詳しい 
説明は、「設定&操 
作ガイド for PSP ® 
( PlayStation ® 
Portable )」 をご覧 
ください。 

また、最新版は下 
記 URL よりダウン 
□ー ドしてくださ 
い。 

http :// www . sony . 

co.Jp/locationfree/ 

Psp / 









